CM 7454 serie performance

AZIENDA CON SISTEMA DI
GESTIONE PER LA QUALITA

AI I AN Eo CERTIFICATO DADNV
_ —UNIEN 150 9001:2000=




CM 7454

C€s;

R N oyt FAY AV AVAV A = 2

L

Sistema di
autozavorramento

Curve di carico [N 2200 2000 1800 1500 1400 1200 1000
loatdiagrans N 155 168 183 213 227 257 30.0

Gourbes de charge
tastorven [ 158 171 186 216 230 257
Curvas de cargas - 13.5




CM 7454

1® 2° 3° 4° H') kW
Sollevamento *
Hoisting m/1 5 21 32 45
Tdﬂ Levage ! 10 75
Hubwer kg 2200 2200 1000 1000
Elevatian
Garrello - Trolley
_T%T— Chariot - Katzfahrwerk m/1’ 25 - 50 4 3
<> | Gamo
Rotazione - Slewing
8 Origntation - Drefiwerk m/1° 0—-04—-09 3 22
Rotacidn
Potenza elettrica necessaria
Necessary electric power
—all@® | puissance lectrinue nécessaire 10 kW - 400V - 50Hz
Anschlusswert
Potencia electrica necesaria
Gontrappeso in lastre di cemento armalo - Ferro-concrete hallast siahs )
Contrepoids en plagues de béton armé - Gegenballast aus Stahibetonplatten - Lastre en iormigdn armado
R=m2.15
Motore e finecorsa CARRELLO
Engine and limit switch TROLLEY
Moteur et fin de courses CHARIOT
Motoren und Endschalter KATZFARRWERK
Motore y finales de carrera CARRD kg 11.500
. kg 17.000
e \ 1 R1 max = kg 20.000
1

kg 1650 x n. 2 + kg 1850 x n. 2 + kg 1000 x n. 10

Trasporto - Transport - Transport - Transport - Transporie

m 13.00

m3.20

=

m 0.8

P1A = kg 6.400 P2A = kg 12.100

m 6.40 m5.80

'P tot. ky
P1A + P2A 18.500

m 2.00
m 2.36
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CM 7454

MONTAGGIO

Meccanismo di montaggio oleodinamico automatizzato, con cilindri indipendenti per torre e
braccio, comandabili a distanza tramite pulsantiera o radiocomando; allineamento aereo del
braccio brevettato, con cilindro indipendente in posizione protetta e stelo rientrato in condi-
zione di esercizio - Pretensionamento delle funi di traslazione a terra e mantenimento della
tensione costante per tutto il montaggio - Apertura e chiusura automatica dei puntoni del
braccio durante il montaggio e lo smontaggio - Valvole di blocco su tutti i movimenti dei cilindri
e valvala limitatrice di pressione - Microinterruttore di livello olio in centralina - Tubi idraulici
senza giunzioni intermedie, con protezioni su tutto il percorso.

La facolta di abbassare la gru con ii braccio allineato consente una facile e rapida verifica ed un
eventuale intervento sul carrello, sui capofissi delle funi e sulle pulegge, senza dover smontare
completamente la gru.

Laccesso, il posizionamento e Puscita dal cantiere sono agevolati dalla facolta di montare e
smontare la gru su 360°, con ingombri ridottissimi; le operazioni di autolivellamento e di instal-
lazione degli assali sono rese rapide e facili con la semplice azione del cilindro di montaggio.
Gli spostamenti sono facilitati dal carro gommato a quattro ruote di grande diametro e dalla
possibilita di asportare tutto il contrappeso di montaggio.

Brevettata

Assembling

Positioning and leveling on 360° - Easier moving with great wheels in diameter - Assembling in
few minutes in narrow places - Automated oleodynamic assembling with aerial opening of the
Jjib - Remote-controlled independent movements of assembling - Safety valves on tihe whole
system - Microswitch oil level in the gearbox - Minimum encumbrance - Low rotation radius
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Dotazione di serie

zincatura a caldo della torre e del

braccio

braccio ripiegabile con gru in esercizio

€ tamponi di finecorsa ad attivazione

automatica; selezione istantanea del
finecorsa di traslazione tramite com-
mutatore nel quadro elettrico

braccio impennabile a 18° e 12° (por-

tata variabile kg 1000 - 1800)

braccio modulare a m 25.7 ad attiva-

zione immediata

* funi e tiranti in fune zincati

stabilizzatori a vite zincati con madrevi-

te ad incastro

cofano per attrezzi e pulsantiera

comando a pulsantiera via cavo

predisposizione per falconcino di auto-
zavorramento

dotazione completa di finecorsa e limi-

tatori di carico

awvisatore acustico di sovraccarico

benna troncoconica da litri 400

carro gommato da cantiere a 4 ruote

pneumnatiche di grande diametro

confrappeso totale in lastre di cemento
armato

verniciatura ad immersione di tutte le

parti della gru, basamento compreso,

con mano di fondo e di finitura
manuale di istruzioni, manuale dei ri-
cambi e registro di controllo

® garanzia 12 mesi

Meccanismi di serie

* Argano di sollevamento con INVERTER
ad alte prestazioni con 4 velocita di sol-
levamento per portata massima di kg
2200 (tiro seconda)

* Rotazione a 2 velocita con rampe di
accelerazione e di frenata controllate
da INVERTER. Comando di frenata “ra-
pida” con tempi ridotti

* Traslazione carrello a 2 velocita con
rampe di accelerazione e di frenata
controllate da INVERTER per limitare il
pendolamento del carico.

* Motori, finecorsa, limitatori di carico,
impianto elettrico completo, manome-
1ro e centralina oleodinamica posti alla
base della gru per una facile manuten-
zione e regolazione da terra

 Motori protetti con interruttori magne-
totermici

* n 4 piastre ripartitrici per appoggio al
suolo
e falconcino per autozavorramento

e radiocomando a pulsantiera o a mani-
polatore
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Specifiche suscettibili di variazioni senza
preawviso
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PROGETTO: Ufficio Tecnico LUIGI CATTANEO SpA
COSTRUZIONE: stabilimenti LUIGI CATTANEO SpA

La LUIGI CATTANEO SpA ringrazia le proprie maestranze, i tecnici progettisti, i responsabili della produzione, i
fornitori e tutti coloro che hanno collaborato con entusiasmo alla reglizzazione di guesto ambizioso progetto.
Un ringraziamento va anche ai clienti che ¢i dimostrano la loro fiducia e ai collaboratori che si impegnano a far
conoscere questa macchina sul mercato.

Luigi Cattaneo SpA

1l presente cataloge non pua avere valore contrattuale

CAaTTANEO

Luigi Cattaneo S.p.A.

via Trieste 14 - 20020 Magnago (MI) Italia
tel. +39 331 657132 - fax +39 331 305460
www.cattaneogru.it

e-mail: cattgru@tin.it




